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Configuración       Características

Sistema

Sistema operativo

CPU

Memoria interna

Memoria externa

Android 7.0

Cortex A53 Cuatro Núcleos 4x1.5GHz  64 bits

3 GB RAM, 32GB ROM

Tarjeta de memoria, máximo 64GB

GNSS GPS+BDS+AGPS

Multimedia

Sensores

Altavoz, micrófono, brújula, G-sensor, 
geomagnético, OTG, sensor de movimiento, 
giroscopio, aceleración, sensor de luz, 
sensor de proximidad, radio FM

Cámara 13 Megapixel

Pantalla Táctil, 4.5 pulgadas, Resolución de 540×960

Comunicación

Conexiones
Conector micro-USB (cargador), 
conector OTG, conector de auriculares

2G/3G/4G
GSM(B2/3/5/8), WCDMA(B1/2/5/8)
TDCDMA(B34/39), TD-LTE(B38/39/40/41)

Bluetooth Bluetooth V4.0 (A2DP+EDR)

WIFI 802.11a/b/g/ (2.5G/5G doble frecuencia)

Energía
Batería

Tiempo de trabajo

1 unidad, desmontable, batería de litio 5000mAh

Mas de 10 horas/batería

Ambiente

Temp. de trabajo

Temp. almacenaje

Resist. polvo/agua

-20℃ — +60℃

-40ºC — +80ºC

IP65

Tamaño
Dimensiones

Peso

197×92×26.5(mm)

380g con batería

Parámetros técnicos
S50

GEOGEST GEOSYSTEMS S.L.U. - Polígono Industrial El Frontil - Loja (Granada) - 958 192 370 - 691 667 186 - info@gintec.es

endaire.com


